VENSION.Sr-Relé

RELE SUPERVISOR DE TENSION ALTERNA TRIFASICA

* opcion version Trifasica con Neutro TENSION.3FN-Relé
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Entrada @ 3 x 400VAC
supervisa su propia alimentacion
por maxima y minima =~
240.. 500VAC

oUn

MODO SEGURO

. SOBRETENSION

N\ . :
Ajuste de nivel de disparo
&

_ o % de tension maxima Umax.
e uz Margen 420.. 500VAC (V)
il e e N t(s)
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& %Filtro ala activacion |
= t(S) 0.. 10seg Lﬂ:L

H' Histéresis fija a |a desactivacion
20% Vmax.

SUBTENSION

A/.\,
Uz Ajuste de nivel de disparo
® — % de tension minima Umin.
Margen 300.. 380VAC
Aislamiento galvanico
Salida contacto 8A/250V Entrada / salida
© SOBRETENSION 4KV
< SUBTENSION L YV
< SECUENCIA DE FASES
Relé de“seguridad
ok
< Control de dispositivos sensibles =
<& Supervisor de tension trifasica AC. a la tolerancia de alimentacion. 2
<& Deteccion de cortes de tension. < Proteccion contra sobretension y Lj)
! . subtension. o
< Supervisor secuencia de fases <
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DESCRIPCION

CARACTERISTICAS TECNICAS

JENTRADA
Tension alterna trifasica  3x240.. 500VAC
Tension maxima <1mseqg. 530VAC
Sefializacion alimentacion led verde >un @
Alimentado de |a tension de medicion
Consumo maximo 1.2VA .
ALIMENTACION ()

T

Relé supervisor de tension alterna trifasica
para aplicaciones de control
de sobretension, subtension vy fallo
de secuencia de fases.

Los niveles maximo y minimo se ajustan
facilmente en el frontal mediante
un rotativo.

Dispone de un temporizador ajustable
para filtrar las puntas de tension.

Se alimenta de la propia sefial a medir.
La salida de alarma es un relé de

seguridad, proporcionando alarma
también en caso de fallo de alimentacion.

FORMATO

Dimensiones

CONEXION
ENTRADA

90x17,6x64mm

3 x 400VAC Peso 69grs

Montaje carril DIN EN60175

ALIMENT.

240..500 Proteccion frontal IP40

VAC

Proteccion terminales IP10

]

Seccion conexion max. 2x2,5

H A~ L

Material caja ABS

g

\ 64 mm \

A

\ENCS

@
90 mm

Umin
%Umax

@

SALIDA

O

FUNCIONAMIENTO

1 AMBIENTALES

Temperatura de trabajo - 20/+60°C
/", Temperatura de almacenamiento - 30/+70°C
. Coeficiente de temperatura 0,05% °C
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LED rojo

El relé supervisa el tamafio de tension de fases en la red trifasica. Es posible
ajustar dos niveles independientes para controlar por ejemplo sobretension
y subtensién por separado. En estado de normalidad cuando la tension
estd en el rango entre niveles ajustados, relé de salida esta conectado y
el LED rojo esta apagado. El relé de salida se apaga si hay una sobretension
o subtension y LED rojo indica el estado defectuoso (durante el retardo de
tiempo parpadea). Con reversion de fases LED rojo parpadea (contacto de
relé esta apagado). Si la tension de alimentacion cae bajo 60 % Un (UOFF
nivel bajo) el relé se apaga inmediatamente sin retardo de tiempo vy el
estado defectuoso estd indicado. Si el retardo estd en curso, y la tension
cae bajo 60 % Un, el retardo esta inmediatamente terminado.

C € NORMAS

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.
Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.
Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.
Categoria de instalacidn Il. Grado de polucion 2 EN 61010-1.

RELE DE SEGURIDAD

- Si falla la alimentacion se activa la alarma

- Al introducir alimentacion al modulo, se excita el relé.
Cuando se produce la alarma deja de excitarse

- Las especificaciones de los contactos son sin alimentacion

(~ SALIDA

1 contacto conmutado (AgNi) SPST-NO

Intensidad maxima 8A [ 250VAC

Coso >0,95

Potencia de conmutacion 2000VA / AC
300W / DC

Actuacion por sobretension o subtension
o0 secuencia fases o falta de alimentacion
Sefalizacion alarma sobretension/subtension
secuencia fases

Cerrado en alarma

led rojo @ uz




