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ENTRADA
PNP NPN TTL 0>2,6V @W<24V  Rc3K7 )
Contacto Libre Poten.  Fc 100Hz Vc 8,2V Rc 3K7
Namur  Exc 8,2V Rc 1K IoN <1mA IoFF >3mA
[-A-[Alterna] Magnético| ~ sensibilidad ~ 20mV.. 30V
Excitacion captador 24V/30mA
Seleccionable tipo de captador microswitch lateral
Sefializacion pulsos entrada led rojo
Frecuencia < 100Hz Q flash 2"
Frecuencia > 100Hz {Q} flash rapido

kFrecuencia maxima de entrada 50KHz )
PRECISION
Maximo error global  0,01%
Deriva térmica 50ppm
MARGEN
@ CONTINUA 24VDC (amplio margen) 20.. 30VDC
Consumo maximo 1w
Sefalizacion POWER ON ;,>. led frontal
ALIMENTACION

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.

c € Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.
Emisién de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.

Categoria de instalacion II. Grado de polucion 2 EN 61010-1.

FORMATO

‘ 95 mm ‘ 17,5

N

70 mm

DESCRIPCION

El divisor-contador de pulsos programable divide
la frecuencia de los pulsos por un factor (n)
(n® entero de 1.. 999), seleccionable
numeéricamente desde el frontal
(visualizado constantemente).

Admite todo tipo de captadores de pulsos (PNP,
NPN, namur, ..), pudiendo excitar al captador.

Proporciona en su salida un pulso de
ancho seleccionable Ton, configurable
con una secuencia al arrancar.

El tipo de salida se selecciona directamente en
bornas como PNP (24V), NPN, o TTL (5V).

También se puede utilizar como contador
preseleccionable numéricamente
para dar una alarma.

Dispone de alimentacién en continua DC
(20.. 30VDC) con amplios margenes.

Esta protegido cumpliendo normas EMC
para aplicaciones industriales.

SALIDA
ﬁactor de division
Seleccionable tipo

tipo PNP max. 30V
tipo NPN max. 30V

numérico 3 digitos
en bornas

source 50mA max.
sink 50mA max.

tipo TTL 5V source 10mA max.
Ton configurable en arranque con pulsador
tiempo minimo 10pseg
Erecuencia maxima 25KHz
(" Proteccién IP20

Caja ergondémica. Montaje rapido rail EN50022.
Clase de combustibilidad Vo segun UL94
Material: Poliamida PA6.6
Conexion: bornas enchufables por tornillo.

par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: <2,5mm?2 12AWG 250V/12A
Proteccion contra equivocacion, mediante bornas
codificadas y alimentacion con color especial.
Configuraciones y recalibraciones sin desconectar
y sin soltar del rail mediante acceso frontal
con tapa abatible con proteccion.
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O Alimentacioén correcta.
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si la alimentacion esta correcta.
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[ Desconectar la alimentacion.

[J Seleccionar con los preselectores el valor del
Ton de salida adecuado (tener en cuenta que el valor
queda multiplicado x10). El valor 6ptimo es la mitad del
tiempo de la frecuencia maxima de salida
(para no solaparse).
Ejemplo: Fmax. salida 100Hz. T ciclo=1/100seg=10mseg
Ton=5mseg=5000useg

O Presionar el pulsador Ton y sin soltarlo aplicar alimentacion
al equipo. El led emitira una rafaga durante 2 seg para
sefalizar que se ha grabado el tiempo Ton, volviéndose
a quedar fijo. Soltar el pulsador.

O Configurar el factor de division numéricamente.
Esto se puede hacer con el equipo encendido, ya que
es funcional en todo momento.

NOTA. El Ton, al quedarse oculto, la forma mas facil de
asegurarse de su valor es volverlo a grabar




ENTRADA E°

S . > Para captadores de 2 hilos,
' conexion por bornas
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> Para captadores de 3 hilos,
conexiéon por bornas

(D+Exc] (@+IN| (3)-IN|

Seguridad en las conexiones.
Bornas enchufables codificadas.

Mediante codificadores en las bornas, se protege el multiplexor ante
cualquier error al enchufar invirtiendo las entradas y salidas.

Facilitan el cableado y el intercambio rapido de moédulos.

Borna de alimentacién de color blanco para facilitar su identificacion.

Seleccionable directamente en bornas
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