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caracteristicas técnicas |

ENTRADA CELULA

N° de células max. 2 células (175Q)

Tension excitacion 5V
Corriente excitacion maxima  30mA
Sensibilidad 0,8mV/V.. 3mV/V

Ajustable multivuelta (SPAN)  *10%
configuracion por soldaduras

Cero/ Tara configurable
Ajustable multivuelta (CERO)  *10%

configuracion por resistencia Rz

ENTRADA CONTROL
INHIBICION  seleccion PNP/NPN
nivel 0/12.. 24V

PRECISION
Resolucién 14bits (16.000ptos)
Maximo error global 0,0125% 'EB’

AMBIENTALES
| Temperatura de trabajo -10/+60°C
O Temperatura de almacenamiento  -40/+80°C
| Tiempo de calentamiento 5 minutos
Coeficiente de temperatura 50 ppm/°C
MARGEN

12.. 30VDC

0,7W E>‘

(9 CONTINUA  24VDC (amplio margen)
Consumo maximo

ALIMENTACION

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.

C€

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.
Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.
Categoria de instalacion Il. Grado de polucion 2 EN 61010-1.

| FORMATOS |

Proteccion IP65
Clase de combustibilidad ~ UL94-HB
Sujecion caja 2x @3 K
Salidas conexion racor metalico
Proteccion cable por muelle 35m
Dimensiones caja 76,3x35x20mm
Peso 120grs
Conexion cables por soldadura
Cable apantallado 4x0,2mm? N
Caja Poliamida PA 6.6 Negro
opcional FORGE/42
solo tarjeta circuito OEM
Medidas 35x22x10mm

SALIDA (ACTIVA)
Intensidad: 4/20mA
Capacidad de carga maxima  <300Q
Protegida contra inversién de polaridad
Frecuencia corte (fc) 18.. 0,7Hz

Tiempo de respuesta (10.. 90%) 200mseg
* bajo demanda
modelo respuesta rapida (FAST) xxx-F Tmseg

Multiplexada utilizando INHIBICION

| DESCRIPCION |

Convertidor universal para 1-2 células de carga y
captadores en puente de wheastone, para interceptarlo
en el cable de la célula de carga.

De esta forma suministra una sefial amplificada
de intensidad 4/20mA (3 hilos) proporcional
a la fuerza/peso que soporta el sensor.

Permite configurar y calibrar con gran precisién y
estabilidad el rango de sensibilidad (span) de la célula,
asi como absorber su desviacién de cero (tara).
Todos estos pardmetros se configuran
facilmente en el interior.

Mediante el control auxiliar digital de inhibicién, permite unir
las salidas 4/20mA de todos los médulos y realizar un control
individual de cada célula con 1 Gnica sefial analégica.

Dispone de alimentacién continua DC
estabilizada (12.. 30Vdc) con amplios mérgenes.

Incorpora un filtro fijo para estabilizar
la sefial de salida.

EstG protegido cumpliendo normas EMC
para aplicaciones industriales.

Se presenta en una caja miniatura de campo estanca
con prensas para colocacién aérea o fija, para utilizacién en
ambientes severos. Opcionalmente, se suministra sélo el circuito

en formato tarjeta (35x22mm) para aplicaciones OEM.

| DIMENSIONES |

| 76,3mm —>|
Cle———— 67,8mm S
le——  60mm —— | 1+

35




 ajustes

ajuste
INICIO ESCALA o
4mA

20%

Q Q

L

@ 2limentacion

[a)
ESTANDAR] T | 10%

* consultar para otros valores

+24
Id
'soldar|dD dD AD | ov

sensibilidad
0,5mv/v| @D @D @D
0,75mvv| dD @D @&
: 25 A dD &
,25mV/V
) entrada célula (o o a8 5 € salida 4/20mA
1,75mvv||dD D
Z:V/V @ dD dp CONTROL
2,5mvv|AD dD dD MULTIPLEXOR
_ INHIBICION
CONFIGURACION ajuste
dD PNP
SENSIBILIDAD CELULA FONDZ%IESACALA @D \NPN
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calibracion
L CALIBRACION con PESO CONOCIDO L EJEMPLO: EJEMPLO: J
GENERADOR de mV | CELULA de CARGA Célula: 2mV/V | Célula: 100Kg
@ Kg Salida: 4/20mA | Salida: 4/20mA

Una vez configurada, en la placa de circuito, la sensibilidad
adecuada a la célula de carga, conectar la alimentacion de

24VDC y un miliamperimetro en la salida 4/20mA.
Conectar un generador de mV a la entrada del convertidor. l’@l
En el caso de no tener accesorio de célula de carga, conectar e
una resistencia de 10K entre la entrada (-mV) y (-5V). v | v =
Conectar la célula de carga.
Antes de proceder al ajuste, mantenerlo previamente al menos 15 min.
15 minutos, para que se estabilicen térmicamente el convertidor

i i 2V
y el instrumento de medida. A +Exc E 5,0
Medir la tension de excitacion a la célula. [-IN E=G +Be . ._EXc
Generar las tensiones de inicio y final de calibracion teniendo mV inicio escala
en cuenta la sensibilidad de la célula y la tension de excitacion. “mviinalceeEl ﬁl il
Aplicar a la célula los pesos de calibracion. 0Kg, 100Kg 0Kg 100Kg
Seleccionar, con el generador OmV OmVv
Aplicar el peso de inicio de escala a la célula de carga. 0Kg 0Kg
Ajustar el inicio de escala de salida a 4mA, mediante el 0mV ©> 4mA 0Kg 0> 4mA
potencidometro de CERO, CERO]
Seleccionar con el generador de mV, el valor de final de escala 5,02 X 2
deseada. Final escala= Vexc . mV/V 10,04mV
Aplicar el peso conocido de final de escala. 100Kg
Ajustar el final de escala de salida a 20mA, mediante el 10,04mV ©> 20mA | 100Kg 2> 20mA
potencidometro de SPAN. . Ex

SPAN |

Volver a ajustar el inicio y final de escala, retocando los ajustables,
hasta conseguir en la salida la escala deseada. |
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. cambio de canal

SECUENCIA DE SELECCION (inhibicién)

IN1, IN2, IN3, .. 3

1 Seleccionar el médulo AMPLIFICADOR INIn
(sélo en caso de multiplexar 4/20mA con mddulos

enlazados) !
2 Esperar, como minimo, el tiempo de estabilizacion f'/%lgﬁ wble
(50msegq). ;
3 Capturar varios valores de sefial analdgica para, "0,1seg |
posteriormente, realizar la media. lectura de t. eStabiliZa:
(se obtendra una captacion mas estable) varios valores |—||—||—||—|

4 Volver al punto 1 realizar medidas




